
Lotto Prodotto Descrizione Materiale Misure (LxPxH) Nome Commerciale prodotto offerto Codice prodotto fornitore  Codice CND (se presente) 
 Codice Prodotto Fabbricante (se 

presente) 
INDICARE RIFERIMENTO ALLA PAGINA DELLA 

RELATIVA SCHEDA TECNICA PRODOTTA IN OFFERTA
INDICARE LE CERTIFICAZIONI DI CUI DISPONE IL  PRODOTTO

1 ARMADIO CON LAVELLO

LAVELLO ARMADIATO IN LAMINATO, DOTATO DI VASCA IN INOX CON FORO DA 32 MM, 
COMPRENSIVO DI RUBINETTO CON LEVA CLINICA, GOCCIOLATOIO LATERALE DESTRO E ALZATINA 
POSTERIORE DA 100 MM. DOTATO CONTENITORE CON ANTE E PIEDINI. PANNELLO POSTERIORE 

PREDISPOSTO PER GLI SCARICHI. COMPLETO DI PILETTA DA 1” ½, TUBO TROPPOPIENO E FORO DI 
SCARICO. DIMENSIONI DELLA VASCA CM 40X50X25, INGOMBRO TOTALE DEL MOBILE CM 

100X60X85.

LAVATOIO IN INOX L100X60X85H

1 ARMADIO FARMACI 60 VANI 

ARMADIO FARMACI CON STRUTTURA E I RIPIANI REALIZZATI CON PANNELLI DI PARTICELLE DI 
LEGNO, SPESSORE 20 MM, SUPERFICIE IMPERMEABILE, FINITURA MELAMINICA, LAVABILE E 

DISINFETTABILE. ANTE INTERNE CON 10+10 CONTENITORI TERMOFORMATI, SCOMPARTI CHIUSI 
FRONTALMENTE CON

PLEXIGLAS TRASPARENTE. NR.2 CONTENITORI BIFACCIALI GIREVOLI VERSO L'ESTERNO, COMPLETI 
DI ULTERIORI 40 CONTENITORI TERMOFORMATI, CHIUSI FRONTALMENTE CON PLEXIGLASS. 

PARTE INTERNA DOTATA DI 5 RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA. TUTTI I PARTICOLARI DEVONO 
ESSERE REALIZZATI SENZA SPIGOLI VIVI.

L100X60X190H

1
ARMADIO FARMACI 60 VANI CON 
TESORETTO 

ARMADIO FARMACI CON STRUTTURA E I RIPIANI REALIZZATI CON PANNELLI DI PARTICELLE DI 
LEGNO, SPESSORE 20 MM, SUPERFICIE IMPERMEABILE, FINITURA MELAMINICA, LAVABILE E 

DISINFETTABILE. ANTE INTERNE CON 10+10 CONTENITORI TERMOFORMATI, SCOMPARTI CHIUSI 
FRONTALMENTE CON PLEXIGLAS TRASPARENTE. NR.2 CONTENITORI BIFACCIALI GIREVOLI VERSO 
L'ESTERNO, COMPLETI DI ULTERIORI 40 CONTENITORI TERMOFORMATI, CHIUSI FRONTALMENTE 

CON PLEXIGLASS. PARTE INTERNA DOTATA DI 5 RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA E NR. 1 
MOBILETTO PER STUPEFACENTI, REALIZZATO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI 

EPOSSIDICHE, DOTATO DI CHIAVE A TRE MANDATE, LE CUI MISURE INTERNE SONO CIRCA 
44X22X30 CM. TUTTI I PARTICOLARI DEVONO ESSERE REALIZZATI SENZA SPIGOLI VIVI.

L100X60X190H

1
ARMADIO METALLICO PER 
INFIAMMABILI

ARMADIO METALLICO IDONEO AL CONTENIMENTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI IN ACCIAIO 
SPESSORE 10/10, DOTATO DI UN'ANTA, NR. 2 RIPIANI REGOLABILI E VASCA DI RACCOLTA STAGNA, 

CON SERRATURA ERGONOMICA CON DOPPIA CHIAVE E ANIMANOMISSIONE. VERNICIATURA 
GIALLA IN EPOSSIPOLIESTERE, GRIGLIE DI AERAZIONE LATERALI E SUPERIORI CON 

TAGLIAFIAMMA, PIEDINI REGOLABILI PER UN FACILE POSIZIONAMENTO. IDONEO PER 
STOCCAGGIO TOTALE DI 60 LITRI. UNI EN 14470-1:2005

METALLO L50X50X100H

1
ARMADIO TESORETTO PORTA 
STUPEFACENTI

ARMADIO TESORETTO IDONEO AL CONTENIMENTO DI STUPEFACENTI, REALIZZATO IN LAMIERA DI 
ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE, DOTATO DI CHIUSURA A CHIAVE A TRE MANDATE, 

DIMENSIONI INTERNE CIRCA 44X22X30 CM. 
METALLO L45X30X35H

1 CARRELLO EMERGENZA

CARRELLO EMERGENZA MONOSCOCCA REALIZZATO CON MATERIALI COMPOSTI AD ALTA 
DENISTA', SCOCCA AUTOPORTANTE IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE, 

VERNICIATURA CONFORME ALLE NORME UNI EN ISO 9001. PIANO DI LAVORO CON BORDO  
PERIMENTRALE DI CONTENIMENTO DI CIRCA 80X60 CM, MANIGLIA DI SPINTA ERGONOMICA, NR. 

4 CASSETTI ESTRAIBILI SU GUIDE TELESCOPICHE AD ESTRAZIONE TOTALE E CON BLOCCO FINE 
CORSA DOTATI DI MANIGLIA E DI CUI UNO DI DIMENSIONI DOPPIE RISPETTO AGLI ALTRI. 

BASAMENTO CON PARACOLPI, NR. 4 RUOTE PIROETTANTI DI CUI NR. 2 CON FRENO. INCLUSI IN 
DOTAZIONE I SEGUENTI ACCESSORI INDISPENSABILI: VASCHETTE LATERALI ASPORTABILI, 

SUPPORTO DEFIBRILLATORE, ASTA FLEBO, SUPPORTO BOMBOLA DI OSSIGENO CON CINGHIE, 
PORTA CATETERI/SONDINI, PIASTRA PER CARDIO MASSAGGIO, CONTENITORE PORTARIFIUTI E 

PORTA TAGLIENTI. SIGILLO PER IDONEA CHIUSURA. CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI.

 PIANO 80 CM CIRCA

1 CARRELLO MEDICAZIONE

CARRELLO MEDICAZIONE MONOSCOCCA REALIZZATO CON MATERIALI COMPOSTI AD ALTA 
DENSITA', SCOCCA AUTOPORTANTE IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE, 

VERNICIATURA CONFORME ALLE NORME UNI EN ISO 9001. PIANO DI LAVORO CON BORDO  
PERIMENTRALE DI CONTENIMENTO DI CIRCA 80X60 CM, MANIGLIA DI SPINTA ERGONOMICA, NR. 

5 O PIÙ CASSETTI ESTRAIBILI SU GUIDE TELESCOPICHE AD ESTRAZIONE TOTALE E CON BLOCCO 
FINE CORSA DI ALTEZZA DIVERSE CHE CONSENTANO LO STOCCAGGIO DI SACCHE O MATERIALI 

INGOMBRANTI, DOTATI DI MANIGLIA. BASAMENTO CON PARACOLPI, NR. 4 RUOTE PIROETTANTI 
DI CUI NR. 2 CON FRENO. INCLUSI IN DOTAZIONE I SEGUENTI ACCESSORI INDISPENSABILI: 

CONTENTITORE PORTA RIFIUTI, CONTENITORE PORTA TAGLIENTI, PIANO ESTRAIBILE PORTA 
DOCUMENTI, ALZATINA CON ALMENO 10 CASSETTINI RIBALTABILI, RIPARTITORI INTERNI. SIGILLO 

PER IDONEA CHIUSURA. CONFORME ALLE NORMATIVE VIGENTI.

 PIANO 80 CM CIRCA

1
CARRELLO MOVIMENTAZIONE 
MERCE 2 RIPIANI

CARRELLO MOVIMENTAZIONE MERCE CON STRUTTURA INTERAMENTE REALIZZATATA IN TUBO 
TONDO DI ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304, DIAMETRO 25 MM DOTATO DI NR. 2 RIPIANI FISSI DI 

DIMENSIONI DI CIRCA 80X50 CM REALIZZATI IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX, CON BORDO 
PERIMETRALE CONTENITIVO. PORTATA A RIPIANO DI CIRCA 50 KG. NR. 2 MANIGLIE DI SPINTA AI 

LATI CORTI DEL CARRELLO REALIZZATE IN TUBO TONDO DI ACCIAIO, BASAMENTO CON 
PARACOLPI, NR. 4 RUOTE PIROETTANTI DI CUI NR. 2 DOTATE DI FRENO. CONFORME ALLE 

NORMATIVE VIGENTI.

ACCIAIO INOX PIANO 80X60 CIRCA

1
CARRELLO SERVITORE DA 
AMBULATORIO

CARRELLO SERVITORE AD USO AMBULATORIALE DOTATO STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 
ANTIRIBALTAMENTO SU BASE A 4 RUOTE, ALTEZZA VARIABILE CON REGOLAZIONE 

OLEODINAMICA A PEDALE - VASSOIO CON PIANO DI CIRCA 65/70 CM CON BORDI SMUSSATI 
ANTIGRAFFIO E ANTIURTO, PORTATA MINIMA 30 KG; CON RUOTE PIROETTANTI ANTISTATICHE 

MUNITE DI FRENO SINGOLO SU ALMENO DUE RUOTE. 

MISURA STANDARD

1 CARROZZINE UTENTE 

CARROZZINA PER IL TRASPORTO DI PAZIENTI. TELAIO STABILIZZANTE IN ACCIAIO VERNICIATO , 
SINGOLA CROCIERA, SEDUTA E SCHIENALE IN NYLON, IMBOTTITO E LAVABILE. PEDANE ESTRAIBILI 
REGOLABILI IN LUNGHEZZA CON PEDANA E CINTURINO FERMA-CALCAGNO. RUOTE POSTERIORI 

IN ALLUMINIO A RAZZI CON SGANCIO RAPIDO E RUOTINO DI SICUREZZA, GOMME NERE 
SEMIPIENE SENZA CAMERA D’ARIA E CORRIMANO IN ACCIAIO VERNICIATO NERO. RUOTE 
ANTERIORI NERE IN PVC CON FORCELLA IN ACCIAIO. BRACCIOLI CORTI RIBALTABILI CON 

IMBOTTITURA IN NYLON NERO.

RIVESTIMENTO  SIMILPELLE IGNIFUGA CON 
STRUTTURA RESISTENTE DI FACILE MANUTENZIONE

SEDUTA: LARGHEZZA CA. 50CM, 
PROFONDITA' 40 CM, ALTEZZA 50 CM

1 CARROZZINE UTENTE A GETTONI

CARROZZINA IDONEA PER IL TRASPORTO PAZIENTI A GETTONI, CON STRUTTURA PORTANTE 
SOLIDA E MANEGGEVOLE, REALIZZATA IN ACCIAIO  VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE. 

DOTATA DI BRACCIOLI ERGONOMICI REGOLABILI, FRENO NEGATIVO, RUOTE POSTERIORI FISSE, 
DEL DIAMETRO DI CA 20 CM E RUOTE ANTERIORI PIROETTANTI DI CA 15 CM. DOTATA DI 

MECCANISMO A PEDALE IN INOX NELLA PARTE POSTERIORE QUALE SUPPORTO PER IL 
SUPERAMENTO DEGLI OSTACOLI. CON SISTEMA ANTITACCHEGGIO A GETTONE E TASCA 

PORTADOCUMENTI POSTERIORE. CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI.

ALLEGATO N. 17 - QUESTIONARIO SPECIFICHE TECNICHE
Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L’ALLESTIMENTO DELLE CASE DI COMUNITA’ DEI DISTRETTI ASUFC, PER UN PERIODO DI 24 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI

FC25INV002
RDO rfq_100356 - CUP F24E25000020002 - CIG __________  

Lotto 1 - “ATTREZZATURE E ARREDI SANITARI” 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________C.F. _________________________________________________ nato a ______________________________________________ il ________________ residente a ___________________________________________________ in via ______________________________________________________ n._____  in qualità di 
____________________________________________________________________ dell’Operatore economico _____________________________________________________________________________________________________________ avente sede in_____________________________________________________________ in via ______________________________________________________________________ n._____ C.F. e P.IVA 

_______________________________________________________________________________________ tel. n. ________________ mail_________________________________________________________________________________ PEC ____________________________________________________________________________________________________________________



1 LAVAGNA MAGNETICA
LAVAGNA MAGNETICA CON CORNICE IN ALLUMINIO ANODIZZATO E PANNELLO POSTERIORE IN 

ACCIAIO GALVANIZZATO. 
90X60

1
LETTINO PEDIATRICO PER ATTIVITA' 
AMBULATORIALE

LETTINO DA VISITA CON STRUTTURA IN ACCIAIO O MATERIALE DI EQUIVALENTE RESISTENZA 
DOTATO DI PIEDINI IN ABS. PIANO IMBOTTITO, RIVESTIMENTO IGNIFIGO, LAVABILE E 

DISINFETTABILE, SCHIENALE REGOLABILE CON ESCURSIONE DI ALMENO 50°. PORTAROTOLO DI 
CARTA, PORTATA DEL LETTO IN SICUREZZA DEL PAZIENTE DI ALMENO 150 KG. CONFORMITA' ALLE 

NORMATIVE VIGENTI.

L180X70 CIRCA

1
MOBILE MODULARE COMPONIBILE 
AD USO AMBULATORIALE 

MOBILE MODULARE COMPONIBILE AD USO AMBULATORIALE IN MATERIALE LAMINATO, 
COMPOSTA DA BASI CON ANTE CIECHE O CASSETTI E PIANO DI LAVORO CON ALZATINA. LA 

STRUTTURA DOVRÀ ESSERE REALIZZATA CON PANNELLI COMPOSTI DA DERIVATI DEL LEGNO, CON 
FINITURA IN NOBILITATO A BASSA EMISSIONE DI FORMALDEIDE, ANTIGRAFFIO E ANTIRIFLESSO, O 

IN ALLUMINIO ESTRUSO ANODIZZATO, O LAMIERA DI ACCIAIO ELETTRO-ZINCATA SPESSORE 7-
8/10, CON VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE. PER LA STRUTTURA DOVRANNO ESSERE 

PREVISTI ALMENO 3 TIPI DI FINITURE NELLE TONALITÀ MEDIE, A SCELTA DELLA STAZIONE 
APPALTANTE. TUTTE LE ANTE ED I CASSETTI DOVRANNO AVERE MANIGLIE PER LA FACILE 

APERTURA. I CASSETTI SARANNO COMPLETI DI GUIDE SCORREVOLI SU RULLI DOTATE DI FERMI DI 
SICUREZZA. SARANNO INOLTRE DOTATE DI CERNIERE CON APERTURA A 120°. IL MODULO 
DOTATO DI ANTA CON APERTURA REVERSIBILE ANCHE IN FASE DI INSTALLAZIONE, AL CUI 

INTERNO SARANNO PRESENTI RIPIANI CON POSIZIONE REGOLABILE. TUTTI I MODULI SONO 
DOTATI DI GAMBE CON PIEDINI REGISTRABILI ALTEZZA 20 CM CIRCA. IL PIANO DI LAVORO 

SUPERIORE DEVE ESSERE UNICO, DOTATO DI RIALZO POSTERIORE (CIRCA 15 CM), DOVRÀ ESSERE 
IL PIÙ POSSIBILE CONTINUO, IN TRUCIOLARE RIVESTITO IN LAMINATO PLASTICO POST-FORMATO, 

ANTIGRAFFIO E RESISTENTE AL CALORE, OPPURE IN CORIAN. AL FINE DI ARREDARE GLI SPAZI A 
DISPOSIZIONE, ESPRESSI AL METRO, POTRANNO ESSERE UTILIZZATI ANCHE MODULI DI 

DIMENSIONI STANDARDIZZATE (PER ES. 45/90CM), GARANTENDO ALLA STAZIONE APPALTANTE 
LA FORNITURA DI QUANTO PREVISTO. LA CONFIGURAZIONE DEL MOBILE VERRA’ DEFINITA DALLA 

STAZIONE APPALTANTE IN SEDE DI ORDINE.

SANIFICABILE
SI STIMA UN FABBISOGNO TOTALE DI 58  

METRI LINEARI 

1
MOBILE MODULARE COMPONIBILE 
AD USO AMBULATORIALE DOTATO 
DI BASE E PENSILE

LAVELLO ARMADIATO CON ANTE SCORREVOLI E GOCCIOLATOIO A DESTRA IN ACCIAIO INOX AISI 
304. MISURA CM 100X60X85. DIMENSIONI VASCA CM 40X40X30. PIANO SUPERIORE ALTEZZA CM 
4 IN LAMIERA SPESSORE 10/10, COMPLETO DI VASCA, PANNELLI ANTIROMBO, PILETTA E TROPPO 

PIENO, MISCELATORE CON LEVA CLINICA. ALZATINA POSTERIORE ALTEZZA CM 10. PIEDINI IN 
ACCIAIO INOX REGOLABILI IN ALTEZZA CON PROFILO TONDO.

SANIFICABILE
SI STIMA UN FABBISOGNO TOTALE DI 3  

METRI LINEARI 

1 PANCA

PANCA DI SEDUTA IN PROFILATO DI ALLUMINIO ANODIZZATO INOSSIDABILE PRIVA DI 
SALDATURE, DOGHE DI SEDUTA IN ALLUMINIO ANODIZZATO, RINFORZATE INTERNAMENTE DA 

DUE NERVATURE; PIANO DI SEDUTA FORMATO CON L'APPLICAZIONE DI COPERTURA SAGOMATA 
IN PVC SENZA SPIGOLI VIVI.

ALLUMINIO L150X45X45H

1
PANCA CON SCHIENALE 
APPENDIABITI

PANCA DI SEDUTA IN PROFILATO DI ALLUMINIO ANODIZZATO INOSSIDABILE PRIVA DI 
SALDATURE, DOGHE DI SEDUTA IN ALLUMINIO ANODIZZATO, RINFORZATE INTERNAMENTE DA 

DUE NERVATURE; PIANO DI SEDUTA FORMATO CON L'APPLICAZIONE DI COPERTURA SAGOMATA 
IN PVC, COMPLETA DI SCHIENALE E APPENDIABITI SENZA SPIGOLI VIVI.

ALLUMINIO L150X45X185H

1 PARALLELE

PARALLELA COMPOSTA DA STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIOATO, COSTITUITA DA UNA PEDANA 
IN LEGNO BILAMINATO, ANTIUSURA E DOTATA DI RAMPE D'ACCESSO, CORRIMANO IN 

TERMOPLASTICA ANTISCIVOLO. BARRE PARALLELE CHE CONSENTONO LA REGOLAZIONE 
DELL'ALTEZZA IN BASE ALL'ALTEZZA  DELL'UTILIZZATORE. LUNGHEZZA COMPLESSIVA DELLA 

PARALLELA 3 METRI.

LUNGHEZZA 3 MT

1 PARAVENTO A MURO

TENDA A MURO DOTATA DI SUPPORTO PER TENDA ESTENSIBILE ED ORIENTABILE CON 
ESTENSIONE DI CIRCA 220 CM. STRUTTURA PORTANTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO LISCIA, 

RESISTENTE ED ANTIPOLVERE. INSTALLAZIONE A MURO TRAMITE SUPPORTO IN ACCIAIO CON 
ALMENO NR. 4 PUNTI DI FISSAGGIO A SCOMPARSA. TENDA  CON ANELLI  A DOPPIO SGANCIO DI 
SICUREZZA ANTI STRANGOLAMENTO, IN MATERIALE IGNIFUGO, ANTIBATTERICO, LAVABILE ED 

ANTIPOLVERE.

 DIMENSIONETENDA 230X180

1 PARAVENTO SU RUOTE
TENDA PARAVENTO A TRE SEZIONI DOTATA DI STRUTTURA  CON TELAIO IN TUBOLARE DI 
ALLUMINIO DIAM. CA. 25MM, ELEMENTI LEGATI TRAMITE RACCORDI DI METALLO. TELI 

IGNIFUGHI E LAVABILI IN PVC. BASAMENTO SU RUOTE GEMELLARI DI DIAMETRO CA. 50 MM.
150X175

1
PARAVENTO SU RUOTE CON 
BRACCIO TELESCOPICO

TENDA SU BRACCIO TELESCOPICO DOTATA DI STRUTTURA SIMIL CARRELLO A "C" IN ACCIAIO 
VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE E ALLUMINIO ANODIZZATO CON ASTA DI 

COLLEGAMENTO IN ALLUMINIO. NR. 4 RUOTE GOMMATE PIROETTANTI DI CUI NR. 2 FRENANTI. 
DOTATA DI SUPPORTO PER TENDA ESTENSIBILE ED ORIENTABILE CON ESTENSIONE DI CIRCA 220 
CM, STRUTTURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO LISCIA, RESISTENTE ED ANTIPOLVERE. TENDA  CON 
ANELLI  A DOPPIO SGANCIO DI SICUREZZA ANTI STRANGOLAMENTO, IN MATERIALE IGNIFUGO, 

ANTIBATTERICO, LAVABILE ED ANTIPOLVERE.

SUPPORTO: CA 60X40X190H - TENDA: CA 
230X180H

1 PARETE ATTREZZATA FARMACIA

ARMADIO FARMACI CON STRUTTURA E I RIPIANI REALIZZATI CON PANNELLI DI PARTICELLE DI 
LEGNO, SPESSORE 20 MM, SUPERFICIE IMPERMEABILE, FINITURA MELAMINICA, LAVABILE E 

DISINFETTABILE. ANTE INTERNE CON 10+10 CONTENITORI TERMOFORMATI, SCOMPARTI CHIUSI 
FRONTALMENTE CON PLEXIGLAS TRASPARENTE. NR.2 CONTENITORI BIFACCIALI GIREVOLI VERSO 
L'ESTERNO, COMPLETI DI ULTERIORI 40 CONTENITORI TERMOFORMATI, CHIUSI FRONTALMENTE 

CON PLEXIGLASS. PARTE INTERNA DOTATA DI 5 RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA E NR. 1 
MOBILETTO PER STUPEFACENTI, REALIZZATO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI 

EPOSSIDICHE, DOTATO DI CHIAVE A TRE MANDATE, LE CUI MISURE INTERNE SONO CIRCA 
44X22X30 CM. TUTTI I PARTICOLARI DEVONO ESSERE REALIZZATI SENZA SPIGOLI VIVI.

SANIFICABILE
SI STIMA UN FABBISOGNO TOTALE DI 11  

METRI LINEARI 

1

PIANO ATTREZZATO CON 
LAVANDINO PER 
DECONTAMINAZIONE\LAVAGGIO 
STRUMENTARIO

LAVELLO ARMADIATO CON ANTE SCORREVOLI E GOCCIOLATOIO A DESTRA IN ACCIAIO INOX AISI 
304. MISURA CM 100X60X85. DIMENSIONI VASCA CM 40X40X30. PIANO SUPERIORE ALTEZZA CM 
4 IN LAMIERA SPESSORE 10/10, COMPLETO DI VASCA, PANNELLI ANTIROMBO, PILETTA E TROPPO 

PIENO, MISCELATORE CON LEVA CLINICA. ALZATINA POSTERIORE ALTEZZA CM 10. PIEDINI IN 
ACCIAIO INOX REGOLABILI IN ALTEZZA CON PROFILO TONDO.

ACCIAIO INOX
SI STIMA UN FABBISOGNO TOTALE DI 2  

METRI LINEARI 

1 POLTRONA PRELIEVI

POLTRONA PRELIEVI REALIZZATA CON STRUTTURA IN TUBO D'ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI 
EPOSSIDICHE, SCHIENALE, SEDILE E GAMBALE ERGONOMICI REALIZZATI IN MATERIALI 

CONFORTEVOLI, RESISTENTI, LAVABILI E DISINFETTABILI, CON IMBOTTITURA E CON 
RIVESTIMENTO IN ECOPELLE IGNIFUGA. BRACCIOLI IMBOTTITI REGOLABILI IN ALTEZZA, 

INCLINAZIONE ED ESTENSIONE, MOVIMENTAZIONE INDIPENDENTE DELLE SEZIONI, LEVE 
BILATERALI INDIPENDENTI PER SCHIENALE E GAMBALE, POSIZIONE TRENDELENBURG A GAS CON 
INCLINAZIONE PIANI 0°/-15°. REGOLAZIONE OLEODINAMICA DELL'ALTEZZA. BASE COMPOSTA DA 

NR. 4 RUOTE DIAMETRO CA. 12,5 CM CON SISTEMA FRENANTE BILATERALE CENTRALIZZATO. 
DOTATO DI PEDANE GIREVOLI E RIPIEGHEVOLI. 

SIMILPELLE LAVABILE IGNIFUGA

1 POLTRONA RELAX 

POLTONA RELAX PER PAZIENTI REALIZZATA CON STRUTTURA IN TUBO D'ACCIAIO VERNICIATO A 
POLVERI EPOSSIDICHE, SCHIENALE E SEDILE ERGONOMICI REALIZZATI IN MATERIALI 
CONFORTEVOLI, RESISTENTI, LAVABILI E DISINFETTABILI, CON IMBOTTITURA E CON 

RIVESTIMENTO IN ECOPELLE IGNIFUGA. SCHIENALE E GAMBALE SONO RECLINABILI GRAZIE A DEI 
COMANDI A GAS, INDIPENDENTI TRA DI LORO ED AZIONATI CON APPOSITA LEVA. DOTAZIONE 

INCLUSA DEI BRACCIOLI REALIZZATI CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO, REGOLABILI IN 
ALTEZZA. BASE COMPOSTA DA NR. 2 RUOTE ANTERIORI DEL DIAM. DI CIRCA 12,5 CM E NR. 2 

POSTERIORI PIROETTANTI CON FRENO. DOTATA DI MANIGLIONE DI SPINTA E PORTATA DI 
ALMENO 150 KG. DISPOSITIVO MEDICO.

SIMILPELLE LAVABILE IGNIFUGA



1 SCALA

SCALA A PALCHETTO A 4 GRADINI CON PEDANA DI LAVORO 3+1. ALTEZZA PIANO MM 1000. 
DIMENSIONE CHIUSA 700X450X2300 MM

STRUTTURA INTERAMENTE IN ALLUMINIO RICHIUDIBILE PER UNA FACILE TRASPORTO. GRADINI 
ANTISDRUCIOLO SALDATI AI MONTANTI PER UNA PERFETTA TENUTA. PEDANA DI LAVORO DI 

AMPIE DIMENSIONI CON FERMAPIEDE DI PROTEZIONE SU 3 LATI. PIANETTO SUPERIORE PORTA 
OGGETTI SMONTABILE. PARAPETTO DA 100 CM PER GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA 
DELL'OPERATORE. CORRIMANO DI SALITA E DISCESA PER UNA SICURA E FACILE SALITA IN 

POSIZIONE RETTA. CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI EN 131 1/2/3 E RISPETTO DEL D. LGS. 81/08 
ART. 113.

1 SPALLIERA SVEDESE SINGOLA

SPALLIERA SVEDESE SINGOLA IN LEGNO DI FAGGIO VERNICIATO AL NATURALE CON ZANCHE PER 
L'ANCORAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO. MORSETTI PER IL FISSAGGIO A MURO COLLOCATI AI 

QUATTRO ANGOLI. COSTITUITA DA NR. 14 PIOLI OVOIDALI DEL DIAM. DI CIRCA 3,5 CM 
DISTANZIATI DI 14 CM L'UNO DALL'ALTRO. ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A PARETE INCLUSI. 

DIMENSIONI 90X250H. PORTATA 125 KG.

LEGNO DI FAGGIO 90X250H

1 TAVOLO LAVORO INOX
TAVOLO DA LAVORO IN INOX AISI 304 TAMBURATO E INSONORIZZATO, CON GAMBE IN 

TUBOLARE DOTATE DI PIEDINI DI LIVELLAMENTO. DOTATO DI ALZATINA POSTERIORE RICAVATA 
DAL PIANO. 

L200X80X85H


