
MEZZO MARCA/MODELLO

Autoambulanza B (rif. norma EN1789-2014)
Volskwagen T6 4X4 formotion 150CV con cambio 

manuale 6 marce
Sistema pneumatico sospensioni per l'asse posteriore 

per caricamento fino a 35q
tipo VB-Full EIR 2C

ELETTROMEDICALI
Monitor/defibrillatore completo di: Medtronic Lifepack 15

Borsa di trasporto e tracolla
Monitoraggio ECG

Acquisizione ECG12 derivazioni
Monitoraggio SpO2

Monitoraggio non invasivo della pressione sanguigna 
NIPB

Monitoraggio invasivo della pressione
Monitoraggio ETCO2

Defibrillazione semiautomatica esterna (DAE)
Defibrillazione manuale (Adulto / Pediatrico)

Stimolazione non invasiva
Caricabatteria con cavo prolunghe

Ventilatore polmonare portatile Drager Oxylog 3000plus
Completo di attacco a parete originale

Aspiratore portatile Laerdal LSU con kit serres
Completo di attacco a parete 20G originale

ALLESTIMENTO
Piano traslatore di caricamento per barella con doppio 

vano
con attacchi per barella Stryker M1

Alloggiamento sedie scendiscale per sedia Stryker stair-PRO
Alloggiamento per attrezzatura LUCAS attacco originale a parete per monitor LP15

MEZZO MARCA/MODELLO
Autoambulanza  C (rif. norma ENI 1789-2014) FIAT Ducato 180cv 2 ruote motrici

ELETTROMEDICALI
Monitor defibrillatore LIFEPAK 15:

Monitoraggio ECG
Acquisizione di un ECG a 12 derivazioni

Monitoraggio SpO2

Monitoraggio non invasivo della pressione sanguigna

Monitoraggio ETCO2
Monitoraggio invasivo della pressione

Defibrillazione semiautomatica esterna (DAE)
Defibrillazione manuale

Stimolazione non invasiva

ALLESTIMENTO
Sedia salicendiscale Stryker

Barella autocaricante Spencer

Piano di caricamento e fissaggio della barella di tipo 
ammortizzato, elettropneumatico, la barella deve essere 

in grado di sostenere pazienti fino a 250 Kg di peso

Aspiratore da trasporto
Ventilatore polmonare da trasporto portatile 

neonatale/pediatrico/adulto

1) AMBULANZA TIPO 1

2) AMBULANZA TIPO 2


