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FC25ATP002| PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 

INDETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA EAPPALTI FVG, AI SENSI 

DELL’ART. 71 D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA CHIAVI IN MANO E CON MESSA SU STRADA DI N. 9 MEZZI 

AUTOAMBULANZA 

RISCONTRO AI CHIARIMENTI PERVENUTI 

 

1. In riferimento all’Allegato 1 “Caratteristiche minime richieste – Scheda tecnica Ambulanza 

Lotto 1 e Lotto 2”, punti 1.20 e 1.21, si evidenzia quanto segue. La nuova configurazione 

del veicolo Fiat Ducato prevede che i sistemi “Traction Plus”, “Hill Descent Control”, 

“Controllo elettronico della trazione (TCS)” e “Controllo della stabilità (ESC)” siano 

disponibili esclusivamente in abbinamento ai cerchi da 16". Tuttavia, il punto 1.12 

dell’Allegato 1 richiede un’altezza massima del veicolo pari a 255 cm. Con l’adozione dei 

cerchi da 16", l’altezza complessiva del mezzo risulterebbe incrementata di circa 2 cm, 

comportando il superamento del limite previsto dal capitolato. Per garantire la piena 

conformità all’altezza massima prescritta, l’operatore economico intende proporre un 

veicolo equipaggiato con cerchi da 15". Ù 

Si chiede quindi alla Stazione Appaltante di confermare che, al fine di rispettare il requisito 

di altezza massima di cui al punto 1.12, sia ammissibile l’offerta di un veicolo con cerchi 

da 15", sebbene privo dei sistemi “Traction Plus”, “Hill Descent Control”, TCS ed ESC, in 

quanto tecnicamente non disponibili in tale configurazione. 

1.R. Si confermano le richieste di cui all’Allegato n.1 “Caratteristiche minime 

richieste – Scheda tecnica Ambulanza” del Capitolato Tecnico. 

 

2. In riferimento al punto 1.26 dell’Allegato 1 “Caratteristiche minime richieste – Scheda 

tecnica Ambulanza Lotto 1 e Lotto 2”, relativo al “dispositivo antifurto con motore acceso”, 

si rappresenta quanto segue. I veicoli di nuova generazione equipaggiati con sistema 

Keyless non consentono l’implementazione del dispositivo così come descritto nel 

capitolato, in quanto: 

• il conducente può allontanarsi dal veicolo con la chiave mantenendo il motore in moto; 

• il sistema non prevede lo spegnimento del mezzo né la chiusura automatica in caso di 

disinserimento del freno a mano o utilizzo del pedale del freno in assenza della chiave 

inserita, come invece richiesto dal documento tecnico. 

Tale funzionalità, per come formulata, non è tecnicamente realizzabile sui veicoli dotati di 

tecnologia Keyless, in quanto non prevista dal costruttore né integrabile tramite sistemi 

aftermarket certificabili.  

Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di confermare che la soluzione prevista dai 

veicoli con sistema Keyless — che consente al conducente di uscire dal mezzo con la chiave 

mantenendo il motore acceso, pur senza attivare le funzioni di spegnimento automatico 

richieste — possa essere considerata conforme e accettabile ai fini della partecipazione alla 

gara. 

2.R. Si conferma. 
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3. In riferimento al punto 2.1.8 dell’Allegato 1 “Caratteristiche minime richieste – Scheda 

tecnica Ambulanza Lotto 1 e Lotto 2”, relativo alla “sirena primaria con doppio altoparlante 

per un totale di 100 W – suono bitonale”, si rappresenta quanto segue. Il capitolato richiede 

la presenza di due altoparlanti che complessivamente sviluppino una potenza totale di 100 

W.  

Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di confermare se, ai fini della conformità 

minima, possa essere considerata ammissibile l’installazione di una sirena con un singolo 

altoparlante da 100 W, in grado di garantire pienamente il suono bitonale previsto, pur 

difformandosi dalla configurazione a doppio altoparlante indicata. 

 

3.R. Si conferma. 

 

4. In riferimento al punto 2.3.12 dell’Allegato 1 “Caratteristiche minime richieste – Scheda 

tecnica Ambulanza Lotto 1 e Lotto 2”, relativo all’“alloggiamento per n. 4 scatole di guanti 

(taglie S, M, L, XL) in fiancata destra”, si rappresenta quanto segue. Per ragioni costruttive 

e di ottimizzazione degli spazi interni, l’alloggiamento previsto per le quattro scatole di 

guanti può essere tecnicamente integrato sul lato sinistro del sedile contromarcia, 

mantenendo identiche funzionalità, capacità di stivaggio e piena accessibilità da parte 

dell’equipaggio durante il servizio.  

Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di confermare che tale collocazione alternativa, 

pur variando il lato indicato nel capitolato, possa essere considerata conforme, in quanto 

garantisce comunque la disponibilità e l’immediata fruibilità del materiale secondo le 

esigenze operative. 

4.R. Si conferma, purché tale collocazione alternativa non alteri il layout restante 

e richiesto dalla Stazione Appaltante. 

 

5. In riferimento al punto 2.3.15 dell’Allegato 1 “Caratteristiche minime richieste – Scheda 

tecnica Ambulanza Lotto 1 e Lotto 2”, relativo ai “sistemi di ritenuta 10G originali per gli 

elettromedicali” (monitor-defibrillatore, ventilatore da trasporto, aspiratore da trasporto, 

massaggiatore meccanico, DAE), si rappresenta quanto segue. Il capitolato richiede 

l’installazione dei sistemi di ritenuta originali dei dispositivi che verranno indicati in fase di 

allestimento, ma non specifica se tali supporti siano forniti dalla Stazione Appaltante o se 

debbano essere compresi nell’offerta dell’operatore economico.  

Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di chiarire se i supporti di ritenuta 10G originali 

(relativi ai modelli attualmente indicati: LP15, Monnal T60 / Oxilog 3000 Plus / Weimann 

Medumat, aspiratore Leardal LSU, massaggiatore meccanico LUCAS) siano da considerarsi 

a carico della Stazione Appaltante oppure debbano essere forniti dall’operatore economico 

nell’ambito dell’allestimento dell’ambulanza. 

5.R. I sistemi di ritenuta 10G sono a carico dell’operatore economico. 

 

6. In riferimento ai punti 4.2 e 4.3 dell’Allegato 1 “Caratteristiche minime richieste – Scheda 

tecnica Ambulanza Lotto 1 e Lotto 2”, relativi al “sistema di ritenuta conforme alle 

normative vigenti e in grado di alloggiare sia la sedia portantina meccanica Stryker Stair-

Pro 652 sia la sedia portantina elettrica Ferno Venice Power”, si rappresenta quanto segue. 

Dalle verifiche tecniche effettuate presso i produttori competenti, si evidenzia che non 

esiste alcun sistema di ritenuta testato e certificato 10G che sia in grado di ospitare 

entrambe le sedie sopra indicate, in quanto i relativi supporti: 

• sono specifici per ciascun modello, 

• presentano geometrie, dimensioni e punti di ancoraggio non compatibili tra loro, 

• non dispongono di un sistema universale certificabile secondo gli standard di crash-test 

applicabili ai veicoli di emergenza. 
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Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di chiarire come debba essere interpretato il 

requisito in oggetto, e in particolare se: 

• sia necessario proporre un sistema 10G relativo solo alla sedia che verrà indicata dalla 

Stazione Appaltante in fase di allestimento, oppure 

• sia ammessa una soluzione alternativa che garantisca la sicurezza della sedia scelta, pur 

non potendo ospitare entrambe le tipologie richieste. 

6.R. Si ammette la soluzione alternativa, specificando che le due tipologie di sedie 

indicate non saranno ospitate contemporaneamente. 

 

7. In riferimento al punto 5.1 dell’Allegato 1 “Caratteristiche minime richieste – Scheda 

tecnica Ambulanza Lotto 1 e Lotto 2”, relativo alla barella Stryker PowerPro 2, si precisa 

che le termoculle attualmente in dotazione ad ASU FC (modelli Burke & Burke e Dräger) 

sono fornite con il proprio sistema di ritenuta.  

Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di confermare che il sistema di ritenuta (ovvero 

l’interfaccia) necessario per ancorare le termoculle alla barella sia fornito dalla Stazione 

Appaltante e non debba essere incluso nell’offerta dell’operatore economico. 

7.R. Si conferma 

 

8. In riferimento ai punti 1.15 e 1.16 dell’Allegato 1 “Caratteristiche minime richieste – 

Scheda tecnica Ambulanza Lotto 2”, nei quali sono indicati rispettivamente l’altezza 

massima di 260 cm e la lunghezza massima di 560 cm, si rappresenta quanto segue. Il 

veicolo proposto dall’operatore economico presenta caratteristiche tecniche pienamente 

conformi ai requisiti funzionali richiesti dal capitolato, ma con dimensioni leggermente 

superiori rispetto ai limiti indicati, pari a: 

• lunghezza complessiva: 598,6cm 

• altezza complessiva: 262,5mm. 

Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di confermare la possibilità di offrire un mezzo 

che, pur eccedendo in modo contenuto i valori massimi indicati, garantisce comunque tutte 

le prestazioni, dotazioni e funzionalità richieste, senza alcun impatto sull’operatività del 

servizio. 

 

8.R. Si confermano le dimensioni di cui all’Allegato n.1 “Caratteristiche minime 

richieste – Scheda tecnica Ambulanza” del Capitolato Tecnico. 


