DETTAGLIO LED PANEL 60x60cm

Led panel 60x60cm

marca ESSE-CI, modello ABSENT ESSENTIAL, codice
41DPL36K3ED o equivalente

36W, 3000K, 3809Im, UGR<19,CRI>94, IP 40, cablaggio di
serie 220-240V/50-60Hz dimmerabile DALI, conforme al CAM
Edilizia DM 23 giugno 2022 n. 256 settore illuminazione

DETTAGLIO DI QUADRETTO PRESE

NOTE:

COORDINARE IN FASE D'OPERA LA POSIZIONE E LA QUOTA D'INSTALLAZIONE DI TUTTI | COMPONENTI
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN BASE ALLE REALI POSIZIONI E DIMENSIONI DELLE STRUTTURE ED IN BASE
AGLI INGOMBRI E DALLA POSIZIONE DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI ESISTENTI.

IN CASO DI ATTRAVERSAMENTO DI COMPARTIMENTI REI, PROVVEDERE AL RIPRISTINO DEGLI STESSI.
IL PERCORSO DI ANDATA E RITORNO DEL LOOP DEV'ESSERE SEPARATO

TUTTI | LAVORI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI A REGOLA D'ARTE

SCHEMA DI POSIZIONAMENTO DI NUOVO INTERRUTTORE

Installare nuovo interruttore al servizio del QE LAB POCT

aventi le seguenti caratteristiche:
-interruttore magnetotermico differenziale

-2P

-curva C

- 32A

-cl. AC

- sensibilita 0.3A

cavo FG160M16 3x6mm?
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entro tubazione in pvc rigida
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DETTAGLIO POSIZIONAMENTO NUOVO INTERRUTTORE

Installare nuovo interruttore al servizio del QE LAB
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Collegarsi al quadro elettrico
S.17.P1.012.QEGO001, sotto al nuovo interruttore
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Ingresso

Collegarsi al circuito esistente

Riposizionare lampada di emergenza
esistente

cavo FG160M16 3x6mm?
entro tubazione in pvc rigida

Collegarsi al circuito esistente
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QE LAB POCT aventi le seguenti
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Disimpegno

Installare nuovo interruttore magnetotermico 2P,
4.5KA, curva C, 16A, sensibilita 0.03A, classe AC
per le nuove prese del corridoio

Locale per il medico di

Continuita assistenziale

caratteristiche:

-interruttore magnetotermico differenziale -

-2P

- 6kA

-curva C

- 32A

-cl. AC

- sensibilita 0.3A

STATO DI PROGETTO - PIANTA PIANO SEMINTERRATO

Scala 1:50
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POCT aventi le seguenti caratteristiche:
-interruttore magnetotermico differenziale

- sensibilita 0.3A = | e -l
acece 4

- 2P

9 9 9 9 ComPacT NSX400H

-curva C
-32A \
-cl. AC

M

CIECA M

CIECA M

CIECA M

CIECA M

SISTEMA G 24M

@ W.C.-H

cavo FG160M16 3x6mm? entro
tubazione in pvc rigida

I ]

LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI
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PROVINCIA DI UDINE COMUNE DI MANZANO
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Predisposizione di lettore badge e del
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PROGETTO ESECUTIVO
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