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RICOSTRUZIONI - PIANTA PIANO RIALZATO

Demolizione tramezzi

LEGENDA DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Rimozione porteRP

Rimozione infissi

Rimozione finestreRF

Rimozione pavimentazione e massetto

Demolizione muratura esterna h. 120 cm per sostituzione infisso. Dimensione bucatura totale h. 180 cm x l. 140 cm

Demolizione pavimento in PVC e battiscopa

Rimozione tinteggiatura

Rimozione piastrelle in monocottura (h 2.10 m)

DR1

DR2

DP1

Tinteggiatura/Rivestimento

SanitariControsoffitto

PavimentoDemolizione pavimento in piastrelleDP2

PAVIMENTI

RIVESTIMENTI

SANITARI
Rimozione sanitariRS

ZoccolinoRimozione zoccolinoDZ

Tramezzatura sp. 12,5 cm in lastre di cartongesso di spessore 12,5 mm fissate mediante viti e tasselli ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato con montanti a C ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto ad U - Dimensione
telaio 75 mm - Doppia lastra in cartongesso su entrambi i lati a tutta altezza - Isolamento termico in polistirene espanso di spessore
5 cm.

N.B. Nei servizi igienici il cartongesso è da considerarsi specifico per ambienti umidi.

LEGENDA RICOSTRUZIONI

M1

Rifacimento dell'impermeabilizzazione e ripristino del massetto.

Tramezzatura sp. 15 cm in lastre di cartongesso di spessore 12,5 mm fissate mediante viti e tasselli ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato con montanti a C ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto ad U - Dimensione
telaio 100 mm - Doppia lastra in cartongesso su entrambi i lati a tutta altezza - Isolamento termico in polistirene espanso di
spessore 5 cm.

N.B. Nei servizi igienici il cartongesso è da considerarsi specifico per ambienti umidi.

M2

M3
Tramezzatura sp. 15 cm in lastre di cartongesso di spessore 12,5 mm fissate mediante viti e tasselli ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato con  montanti a C ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto ad U - Dimensione
telaio 75 mm - Doppia lastra in cartongesso su entrambi i lati h. 90 cm - installazione da terra h. 210 cm - Isolamento termico in
polistirene espanso di spessore 5 cm

M4 Tramezzature con caratteristiche antincendio sp. 12,5 cm in lastre prefabbricate in cartongesso di spessore 12,5 mm fissate
mediante viti e tasselli su una struttura costituita da profilati in acciaio zincato - Rivestimento doppio con interposto strato di isolante
da inserire all'interno mediante materassino in lana minerale - Dimensione telaio 75 mm

M5
Placcaggi REI - Lastra in gesso rivestito Classe 0 Reazione al fuoco, sp. 13 mm

M6 Tramezzature con caratteristiche antincendio sp. 33 cm in lastre prefabbricate in cartongesso di spessore 12,5 mm fissate
mediante viti e tasselli su una struttura costituita da profilati in acciaio zincato - Rivestimento doppio con interposto strato di isolante
da inserire all'interno mediante materassino in lana minerale - Doppio telaio 15 mm
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